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Einrichtung Internet (siehe Bild rechts)
 • Wählen Sie das Menü „Internet (1) / Zugangsdaten (2)“ aus.
 • Gehen Sie zu „Internetanbieter“, bei „Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus“ muss  
„Weitere Internetanbieter“ (3) bzw. „Anderer Internetanbieter“ (4) stehen.

 • Als „Name“ schreiben Sie „amplusDSL“ (5).
 • Unter der „Anschluss“-Art wählen sie „Anschluss an einen DSL-Anschluss“ (6)
 • Im Punkt „Zugangsdaten“ wählen Sie bei „Werden Zugangsdaten benötigt?“ (7) „Ja“ an.
 • Geben sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein. (8) 
(entnehmen Sie diese Daten unserem Schreiben „Internet Zugangsdaten“)

 • Nun klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“ (9),  
um die erweiterten Einstellungen vornehmen zu können.

 • Setzen Sie den Punkt unter „Internetverbindung“ „Dauerhaft halten“ (10) und setzen Sie 
den Haken bei „Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen“: 
3–4 Uhr (= empfohlene Einstellung, kann beliebig geändert werden) (11).

 • Setzen Sie bei „VLAN verwenden“ (12) ein Häkchen und tragen Sie 132 in das Kästchen 
nach „VLAN-ID“ (13).

 • Bei DSL-ATM Einstellungen setzen Sie den Punkt auf Manuell festlegen, als Werte tragen 
Sie ein: VPI = 1 und  VCI = 32. Achten Sie darauf, dass der Punkt bei PPPoE gesetzt ist (14).

 • Bestätigen Sie das ganze durch „Übernehmen“ (15).
 • Nun wird Ihre Internetverbindung geprüft. 
 • Bei erfolgreicher Prüfung fahren Sie mit „OK“ fort.
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Telefonieeinstellungen
 • Wählen Sie das Menü  „Telefonie (16) / Eigene Rufnummern (17)“ aus und wählen Sie den 
Reiter „Anschlusseinstellungen“ (18) an.
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Anschlusseinstellungen Telefonie
 • Geben Sie nun Ihre „Ortsvorwahl“ (1) ein.
 • Deaktivieren Sie die Felder „Festnetz aktiv“ (2) und „Ersatzverbindung verwenden“ (3)
 • Setzen Sie den Haken bei  „Weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL  
nutzen (PVC)“ (4)

 • Nun müssen Sie den Punkt „Ich habe Zugangsdaten erhalten (PPP)“anwählen (5).
 • Geben Sie hier (6) die Daten aus unserem Schreiben „Zugangsdaten VoIP“ ein.
 • Setzen Sie ein Häkchen bei „VLAN für Internettelefonie verwenden“ und tragen sie in  
das Feld nach „VLAN-ID“ 232 ein (7).

 • Setzen Sie ein Häckchen vor „Faxübertragung auch mit T.38“(8).
 • Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit „Übernehmen“(9).
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Internet-Rufnummern einrichten
 • Wählen Sie im Menü Telefonie (1) / Eigene Rufnummern (2) an und legen Sie eine „Neue 
Rufnummer“ (3) an. Im folgenden startet ein Einrichtungsassistent.
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 • Stellen Sie nun den „Internettelefonie-Anbieter“ auf  „anderer Anbieter“ (1) um und  
geben Sie als Internet-Rufnummer Ihre Rufnummer ohne Vorwahl ein (2).

 • Geben Sie bei „Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat“ 
Ihren Benutzernamen (beginnend mit amp49) und das Kennwort ein (3) (4).

 • Unter Registrar tragen Sie „sip.amplusvoice.de“ ein (5).
 • Bei der ersten Rufnummer, die Sie einrichten, müssen Sie die Ortsvorwahl ergänzen,  
sofern Sie diese bei den Anschlusseinstellungen noch nicht vergeben haben.  
(Diese Einstellung wird bei den folgenden Rufnummern automatisch übernommen.)

 • Setzen Sie den Haken bei „Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen“ (6).
 • Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit  „Weiter“ (7).
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 • Wählen Sie hier nun die Option „Internetrufnummer einrichten“ (1) aus.
 • Bestätigen Sie mit „Weiter“ (2).8.1
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Ihre Rufnummer

Hier steht Ihre Ortsvorwahl
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 • Wählen Sie nun „DSL-Anschluss ohne Festnetzanschluss“ (1) aus  
und fahren Sie mit „Weiter“ (2) fort.10

1
2

 • Im folgenden werden Sie durch den Assistenten nochmal dazu aufgefordert Ihre Einstel-
lungen zu prüfen, sollten diese passen, bestätigen Sie dies erneut durch „Weiter (1)“.

 • Nun wird überprüft, ob alle Daten richtig eingegeben wurden und ob die Rufnummer 
funktioniert.

 • Sollten Sie noch weitere Rufnummern besitzen, wählen Sie nun  
„Rufnummer hinzufügen“ an, ansonsten fahren Sie mit „Fortsetzen“ fort.
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Erweiterte Einstellungen der Rufnummern
 • Wählen Sie nun im Menü „Telefonie (1) / Eigene Rufnummern (2)“ an.
 • Klicken Sie nun auf das „Bearbeitungssymbol (3)“ der Rufnummer, 
um in das erweiterte Menü zu gelangen.
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Einstellungen Rufnummer
 •       Setzen Sie nun den Haken bei „Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln“ (1). 
      Ist dieses Häkchen nicht gesetzt, funktioniert KEIN NOTRUF!

 • Bei „DTMF-Übertragung“ (2) wählen Sie „Inband“; 
bei „Rufnummernunterdrückung“ (3) „CLIR für *31“.

 • Setzen Sie ein Häkchen bei „Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551“ (4).
 • Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit „OK“. (5)
 • Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Rufnummern, die Sie eingerichtet haben.
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Telefoniegerät einrichten
 • Wählen Sie nun im Menü „Telefonie (1) / Telefoniegeräte (2)“ an.
 • Klicken Sie nun auf „Neues Gerät einrichten“ (3).
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 • Wählen Sie nun Ihren Gerätetyp aus, den Sie einrichten wollen  
„Telefon, ISDN-Telefonanlage oder Faxgerät“ (1).

 • Fahren Sie mit „Weiter“ (2) fort.
15

2

1

5

Hier steht Ihre Rufnummer

Hier steht Ihre Ortsvorwahl



12

 • Weisen Sie nun dem Gerät den Anschluss „FON1 (1)“ zu.
 • Bei der FRITZ!Box 7390 haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten.
 • Bestätigen Sie dies durch „Weiter (2)“.
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 • Legen Sie nun die Rufnummer für auskommende Gespräche fest (1).
 • Bestätigen Sie dies durch „Weiter (2)“.17
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Hier steht Ihre Rufnummer

 • Legen Sie nun die Rufnummer für ankommende Gespräche fest (1).
 • Fahren Sie mit „Weiter“ fort und folgen Sie dem Assistenten bis zum Ende.
 • Wiederholen Sie diesen Schritt, falls Sie noch andere Geräte zum Einrichten haben.

18

2

1

Hier steht Ihre Rufnummer

2




